Cation 

PIXUS iP 8100 


, 最初に 
必ず読んでね 

Kj^ac OSlc 



かんたん スター 


トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （83 ページ）を参照してください。 



そろつていますか 




CD - R トレイ マゼンタ ( BCI -7 M ) 

ィエロー ( BCI -7 Y ) 

プリンタソフトウェア CD-ROM 



f 、 

♦ 使用説明書（かんたんスタートガイド x 2/基本操作ガイド） 

♦フォ トプリントを楽しもう 
♦ 保証書 

♦ サービス&サボー トのご案内 

v J 


※キヤノン製またはコンピュータメーカー純正の USB ケーブルを別途ご用意ください。 


置き場所を決めるときは 




平らな場所に置く 


手を添えて 
1けてね！ 


プリンタの手前にものを置かない 


◎ ◎ ◎ を押す 





ます、つなご5 


電源を入れよ 


プリンタの電源を入れる 


PIXUS iP 8100には2種類の USB コネクタが装備されています。 
USB コネクタをご使用の際、以下の動作環境に合う場合は 、 USB 
2.0 Hi - Speed 対応コネクタ（上段）に USB ケーブルを接続できま 
す。 

それ以外の場合は 、 USB 2.0 Full Speed 対応コネクタ（下段）に 
USB ケーブルを接続してください。 


USB 2.0 Hi-Speed ( 上段）の動作環境 

• Mac OS X v.10.2.7 以上で、 USB 2.0 HM-Speed ポートが内蔵された 
コンピュータ 


電源を 
切ってね！ 


USB 2.0 Full Speed 
対応コネクタ（下段） 


USB 2.0 Hi-Speed 
対応コネクタ（上段） 



コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 
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•ガイド 


3 とりつけよう！ 






インクタンク 

レッド （巳 CI -7 R ) 、 

フォトマゼンタ （ BCI -7 PM ) 
ブラック （ BCI -7 巳 K ) 

フォトシアン （ BCI -7 PC ) 
シアン ( BCI -7 C ) ^ 

マゼンタ ( BCI -7 M ) ^ 

イエロー ( BCI -7 Y ) — 




©中央に 出てくる 

ここに取り付けます 


差し込む 


しっかりと下げる 


〇 カバーを開ける 


©テープを はがす 


しっかりと上げる 


© CD - R トレイ 


ガイ ドを開ける 


取り外したら捨てる 


触らないで 



必ず同梱のインクタンクを取り付けてください。 
古いインクタンクを使うと故障の原因になります。 




イエローのインクタンク （ BCI -7 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテー プ❹ 
を矢印の方向に引いて、すべてはが 
してから、 包装© をはがす 

ひねって取り外し 
たら捨てる 


ここは押さないで 


カチツというまで 
しっかり押し込んでね！ 


CD - R トレイガイドを 
しっかり閉じてね！ 



プリンタの動作音がしなくなるまで 
(約185秒）待ってか5、次の操作 
に進んでね！ 


1 プリンタドライバのインストール」 







































































リンタドライバをインス I ルしよう 


Mac OSX vl 0.2.1 以上をお使いください。 




プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ば | # _ 

れるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする 〇使用許諾契約の画面/^表示されたら、内容を上く読ん 


(インス!ルする）ことが必要です。 

なお、ここでは Mac OS X v . l 0.3. x をご使用の場合に表示される画 
面を基本に説明します。 

•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あら 
かじめ終了しておいてください。 

•ネットワーク環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の 
両方にプリンタドライバをインスI-ールしてください。 

その際、サーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「サービス」タブ 
をクリックし、「プリンタ共有」のチェックボックスをクリックしてチェック 
マークを付けてください。 

• Mac OS 9.X のセットアップについては、『基本操作ガイド』 （P.104) を参 
照してください。また、プリンタドライバの使いかたについては 『MacOS9 
プリンタドライバガイド』（『プリンタソフトウェア CD-ROM』） を参照してく 
ださい。 


で[続ける]、[同意します]をクリックする 

プリンタドライバのインストール先を確認し、[続け 
る]をク U ツクする 



コンピュータの電源を入れて、 Mac を起動する 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

デスクトップ上にあるアイコン。をダブルクリックします。 


[Mac OS X ]フォルダをダブルクリックし、[プリ 
ンタドライバ]フォルダをダブルクリックする 

0 〇 a _ ^ CANON_RJ _ CD 

£> r p ] p 

Mac OS 9 V Mac OSX J マニュアル 



4 [PIXUS iP 8100 XXX . pkg ] をダブルクリック 
する 


eoe 


p プリンタドライバ 

PIXUS iP 8100 310.pkg 


P 



Japanese— 日本語 


•機種名 （PIXUS iP 810 0) の後ろにある XXX は、プリンタソフトウェアの 
バージョン番号です。 


以下の画面が表示された5 [続ける]をクリックする 

0 〇 〇 _ BJ プリンタドライバをインストール_ 


ようこそ BJ プリンタドライノ t インストールへ 



S 以下の画面が表示された5 [インストール]をクリツ 
クする 



9 管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリツ 
クする 

管理者の名前とパスワードがわからないときは、©ボタンをク 
リックしてください。 



表示されるメッセージを確認し、[インス!ルを続ける]をク 
リックすると、インストールが始まります。 

(] 以下の画面が表示されたら[再起動]をクリックして、 
インストール作業を終了する 



コンピュータが再起動されます。 

コンピュータが再起動されたら、[プリンタ設定ユーティリティ] 
(Mac OS v .10.2. x をお使いの場合は[プリントセンター])で 
プリンタが追加されていることを確認してください。追加されて 
いない場合は、プリンタの追加を行ってください。詳しい操作方 
法は、 Mac ヘルプを参照してください。 
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アプリケーションソフトをインス I ^ールするには 

① 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる 

デスクトップ上にあるアイコン をダブルクリックします。 

CAN0N-BJ 

② [Mac OS X]フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーション]フ 
ォルダをダブルクリックする 

③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフ 
ォルダのインストーラをダブルクリックする 

以降は画面の指示にしたがってください。 


らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、簡単に CD-R ラ 
ベルが作成できます。 8cm の CD-R にも対応しています。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷が 
できます。また、フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正したり、人物 
の肌を美しく表現して画像を加工をすることもできます。 Exit Print 対応です。 

ImageBrowser* 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単に 
でぎます。 

*Mac OS 9.X でご使用の場合はお使いになれません。 


Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です 0 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要 
があります。 

次の手順でプリントへッドの位置を調整しておきましょう。 


6 以下の画面が表示されたら[ヘッド位置調整]をクリ 
ツクする 


オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セ 


ツトする 



CD - R トレイガイドが閉じていることを確認してください。 

プリンタドライバをインス I ^ールした八ードディスク 
アイコン、[アプリケーション]フォルダ、[ユーティ 
リティ]フォルダの順にダブルクリックし、[プリン 
夕設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックす 
る 

0 0 0 0ユーティリティ CD 

^ r a 

ディスクユーティリティ グラブ インス!'•ーラ 

Java キーチIーンアクセス Netlnfo マネージャ 


ベッド位 B 調整 


自動ぺッド位 H 調整を行います。 

調整には印刷が伴いますので、プリンタの準備(ケーブルの接統、プリン 
夕の電源をオン>をして、オートシートフィーダに A 4 の普通紙を1枚入れ 
て、【ヘッド位 B 調整]をクリックしてください。 

手動でヘッド位 B 調整をしたい場合は、[キャンセル]をクリックしてくだ 
さい。その後、特殊設定パネルの【手動でヘッド位 B を調整する]にチェッ 
クマークをつけ、【送信]をクリックしてからや0直してください。 

現在の設定を印刷して確認する場合は、[設定の確認]をクリックしてくだ 


( キャンセル1 ( 設定の確認 



ノ v° ターンの印刷が始まります。 



印刷が開始されるまでに約185秒か 
かります。 


以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完 
了します 




へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプが才 
レンジ色に11回点滅します。 

このような場合は、『基本操作ガイド』の「電源ランプがオレン 
ジ色に点滅している」 （ P .95) を参照し、再度ヘッド位置調整を 
行ってください。 


Mac OS V.10.2.X をお使いの場合は、[プリントセンター]をダ 
ブルクリックしてください。 

[名前]から [ iP 810 0] を選び[ユーティリティ] 
または[設定]をクリックする 

4 [製品]から [ iP 810 0] を選び[メンテナンス]を 
ク U ックする 

巳 J Printer Utility が起動します。 

g をクリックして[テストプリント]を選び、アイコ 
ン_をク u ツクする 
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カセツト給紙 

このプリンタでは、上部のオートシートフイーダ以外に、前面 
のカセツトにも用紙をセツトすることができます。 

カセツトへの用紙のセツト方法は、『基本操作ガイド』の「力 
セツトから給紙する」 （ P .19) を参照してください。 



これでプリンタの準備が完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 





















































































